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Som en del  af  AKUARTs produkt l in ie for afskærmning deler bordskærmen -  The Desk 

Screen -  samme akust iske effekt iv i tet  og designfr ihed som resten af  AKUART kol lekt ionen. 

Den er l ige så f leksibel  som den er funkt ionel .  Bordskærmen udmærker s ig særl igt  ved 

justerbare montagebeslag samt at  front -  og bagsidetekst i l  med print  nemt kan udski f tes 

og designes efter behov.  The Desk Screen fås i  syv standardstørrelser ,  men kan også 

leveres i  skræddersyede formater.

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkt: 		  Bordskærm med udski f tel igt  front-  og bagsidetekst i l  med print 

Akust isk materia le: 	 PET af  100% genbrugte plast ikf lasker 

Kernemateria le:  		 Hård cel lestruktureret v inyl

Hjørner: 			  Pulver lakeret ABS

Fronter: 			  Vævet polyestertekst i l  med print

Ramme: 		  50 mm pulver lakeret a luminium 

Beslag: 			   Justerbare spændebeslag i  pulver lakeret stål

KOMPONENTER

The Desk Screen
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Funkt ion:  		  Lyddæmpning

Absorpt ion:  		  Foretaget i  henhold t i l  DS/EN ISO 354

Brand:  			   K lassi f ikat ion:  B-s1,d0 i  henhold t i l  EN ISO 11925-2 & EN 13823

Mil jø:  			   100% genbrugte PET f lasker

CO2 udsl ip:  		  4 gange mindre end standard PET baserede materia ler

AKUSTISK MATERIALE  

Funkt ion:  		  Udski f tel ige /  aftagel ige med print 

Brand:  			   K lassi f ikat ion B1i  henhold t i l  DIN EN 13501-1

Mil jø:  			   Testet  fr i  for skadel ige stoffer i  henhold t i l  Øko-Tex 100

Rengøring:  		  Tåler dagl ig afstøvning,  støvsugning og ugentl ig våd klud,  samt maskinvask 	

			   på skånsomt vaskeprogram ved 60 grader.

TEKSTILFRONT -  OG BAGSIDE   

RAMMEFARVE / LAKERING

HVID
RAL 9016
GLANS 30 %

SORT
RAL 9005
GLANS 05 %
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DIMENSIONER

//  LÆNGDE:		  140 CM / 55,12”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”

//  LÆNGDE:		  150 CM / 59,05”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”

//  LÆNGDE:		  160 CM / 62,99”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”

//  LÆNGDE:		  180 CM / 70,87”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”

//  LÆNGDE:		  120 CM / 47,24”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”

//  LÆNGDE:		  130 CM / 51,18”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”

//  LÆNGDE:		  200 CM / 78,74”
//  DYBDE:		  5 CM /  1 ,97” 
//  HØJDE: 		  65 CM /  25,59”



The Desk Screen | Akustisk afskærmning | AKUART  2019 - 2020

5 // 6

INSTALLATION

Bordskærmen fastgøres t i l  bordpladen med spændebeslag.  Spændebeslagene udmærker s ig særl igt 

ved at  have en ekstra justerbar funkt ion,  der s ikrer ,  at  bordskærmen kan t i l tes frem og t i lbage.  Dette 

s ikrer ,  at  skærmen alt id er i  v inkel ,  uanset om der måtte være skævheder i  gulvf laden.  Denne funkt ion 

s ikrer også,  at  f lere bordskærme ved s iden af  hinanden er monteret v inkelret ,  og står l inet pænt op 

ved s iden af  hinanden.   

/ /  Underkant af  bordskærm t i l  underkant af  bordplade er 10 cm /  3 ,93 “ 

90°

BORDPLADESPECIFIKATIONER

//  Maks.  højde/tykkelse på bordplade: 	 4 cm /  1 ,57”

//  Maks.  længde på bordpladefals : 	 3 cm /  1 ,18” 4
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Al le AKUART produkter bl iver testet  af  uvi ld ige akust iske ingeniører i  et  teknisk 

ingeniør laboratorium ved Danmarks Teknologiske Universitet .  Det betyder,  at  arkitekter , 

bygningskonsulenter og indretningsdesignere alt id kan regne 100% med bordskærmens 

akust iske egenskaber.

ABSORPTION 

LYDABSORPTIONSTEST
Målinger udført  i  henhold t i l  DS/EN ISO 354

LYDSTOPTEST
Målemetode baseret på DS/ISO 10053
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ASV q:\o\dk\w&e\aca\07-misc\dit personlige bibliotek\sra\sager\earmark lab målinger\n2.064.17 - akuart_måling af skærmdæmpning.docx 

 

 

 

Figur 1. Skitse og billede af måleopstillingen ved måling på bordskærme 

 


